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一、主頁面和設定頁面說明： 

 
名稱 作用 

左側液氧瓶 顯示左側瓶的 PSI值 

右側液氧瓶 顯示右側瓶的 PSI值 

輸出壓力 顯示輸出壓力的 PSI值 

異常(左右各一) 如 PSI值低於設定值時，則異常燈號閃爍。 

 
 

 
名稱 作用 

A下限 設定 A閥瓶子下限 

B下限 設定 B閥瓶子下限 

Reset延遲(秒) 設定重置秒數 



 

 

二、動作說明： 

1. 初始化開始由左側液氧瓶啟動，當PSI的數值低於A下限時(預設值50PSI)，

發出警報並啟動右側液氧瓶，當右側液氧瓶低於 B下限時(預設值 50PSI)，

改換左側液氧瓶啟動。 

2. 警報發生時，警報燈(閃爍)與蜂鳴器發出警報，當按下 Reset按鍵時(預設

值 0秒)，警報燈持續亮(閃爍)蜂鳴器則關閉，過延遲警報時間(預設值 0

秒)如果異常未處理完畢，蜂鳴器會重新啟動，直到處理完畢警報消失為止。 

3. A與 B的下限不得低於 50。 

三、故障排除： 

電磁閥未正確交換，關閉電腦連線功能，改由手動，測試電磁閥功能是否正

常。 

A不正常-更換電磁閥。 

B正常-關閉電源開關 2秒鐘再次檢測。 
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