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智慧型電腦控制氣體交換裝置 
(MF-H0106-IT-02) / (MF-H0120-AT-07) / (MF-L0104-SM-10) 

 

◼ 產品規格： 

壓力調整器：一次測  Inlet 0 – 4000 Psi   Outlet 0 - 400 Psi (MF-HXX-XX-07) 

          Inlet 0 – 400 Psi    Outlet 0 - 350 Psi (MF-LXX-XX-07) 

            二次測  Inlet 0 – 300 Psi    Outlet 0 - 125 Psi 

氣源編號： 

氧氣 01 

氮氣 02 

笑氣 03 

二氧化碳 04 

氬氣 05 
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電動閥門：  

            電腦驅動球塞閥，1/2”，24VDC。 

匯流排：     

            (MF-H01-XXX)2 鋼瓶式 X2  標配，依使用者需求可擴充。 

            (MF-L01-XXX) 4 瓶式 X2 / 蒸發器 X2 (MF-GAS-L01)選配。 

控制器：     A.  Intel®微控制器 (MF-XXX-IT-2)標配。 

                 雙路控制，遠端監控 2 路，RS-232 X 1，分換計數器。 

B.  Samsung® S3C2416 ARM926 微控制器 (MF-XXX-SM-07)升級監控選配。 

    操作系統 WinCE6.0，三路控制，乙太網路 X1，RS-232 X 2，RS-485 X 1，USB X 4。 

             C.  Intel(R) Atom  N270 , 1.6GHz, 533MHz FSB 微控制器 (MF-XXX-AT-07)升級監控選配。 

                 記憶體:金士頓 DDR2 800 2G，儲存裝置:SANDISK 32G SSD，網卡:RTL8103E100/100Mbps 

                 操作系統 WinEB，三路控制，接口:COMx6 USBx6。 

             D.  IDEC 可程式控制器(MF-XXX-ID-3.8)，升級監控選配。 

                 操作系統 IDEC，三路控制，接口:RS-485 RS-232 X1，乙太網路 X1。 

顯示器：    4 位數字顯示器 X 3 標配 ，(16X2LCM X 1，3.8 吋，7 吋，10 吋 LCD 觸控面板)選配。 

 

 
 
IDEC 操作系統： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10”LCD 觸控面板(MF-XXX-AT-10)選配。 

 
 

訂購編號說明：        (MF-H0120-AT-10) 

 
 
 
 
 

訂購編號說明：        (MF-L0120-AT-10) 

 
 
 
 
 
 
本次訂購編號：  MF-H0200-ID-3.8  

客製化操作畫面 

高壓鋼瓶 

氣源及匯流排瓶數 

顯示屏尺寸 

控制器選項 

液態鋼瓶 

氣源及匯流排瓶數 

顯示屏尺寸 

控制器選項 

http://www.mdk.com.tw/
tel:037-561568

